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FIG.

— ENSEMBLE DU cHAssIS MATHIS 10 CV, TYPE oM

— VOIE I m °25.

EMPATTEMENT 2 m 95.
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- ENTRETIEN
DES VOITURES MAT—H[S

Si vous désirez obtenir de votre voiture un fonctionnement
parfait, une économie d’essence, d’huile et de réparations, si, en
un mot, vous cherchez 4 en retirer le maximum de satisfaction,
les indications et conseils que cette brochure renferme pourront
vous étre utiles.

La durée et par conséquent la satisfaction que procure une
voiture automobile, dépendént en grande partie des soins d’entretien
qui y sont apportés pendant les premiers mille kilométres. En effet,
malgré toutes les précautions prises par le constructeur pour assurer
un fonctionnement correct des organes, toutes les surfaces frottantes
n’ont pu étre suffisamment rodées et n’ont pas encore acquis, lors de
la livraison, le poli et la dureté superficielle qui leur permettent de
résister par la suite, pendant un temps extrémement long, aux
différentes causes d’usure. Cé poli indispensable ne peut étre obtenu
que par un frottement lent et régulier des organes, les uns sur les
autres, avec interposition d’une couche d’huile extrémement propre
et possédant toutes ses qualités lubrifiantes. Il est donc nécessaire
dans les premiers temps de ne faire travailler les différentes articula-
tions de la voiture que sous charge et vitesse réduites en veillant
au graissage abondant de tous les organes. ‘

C’est pourquoi nous recommandons instamment a tous mos -
clients, et ceci dans leur intérét immédiat, de ne pas dépasser avec leur .
voiture une allure de 40 kilométres 4 ’heure pendant les 500 premiers
kilométres et 50 kilométres a I’heure pendant les 500 suivants.
Assurer en méme temps un graissage exagéré avec une huile neuve,
c’est-a-dire vidanger le carter moteur au bout de 500 kilometres
et remplir d’huile fraiche. Exécuter cette méme opération au bout
de 1000 kilomeétres et ensuite réguliérement tous les 1500 kilometres.

Cette dépense infime supplémentaire du début sera récupérée
au centuplé par la suite.




Au bout de 1000 & 1500 kilometres, la voiture est a-peu preés
rodée et il est possible d’accélérer alors progressivement la vitesse.

On ne saurait croire a la différence considérable qui apparait
entre deux voitures strictement de série et dont 'une a été mal-
menée au début, la seconde ayant bénéficié d’un rodage soigné.
La puissance, la souplesse, la conservation varient en raison directe
des soins apportés dans les débuts,

Nous recommandons donc a tout automobiliste, méme versé
dans la partie, de parcourir soigneusement les pages suivantes et
nous sommes persuadés qu’en agissant ainsi, il contribuera pour
beaucoup a la marche parfaite de sa voiture.
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Vérifiez si le radiateur est plein d’eau et si le réservoir contient
suffisamment d’essence.

Vérifiez avant chaque départ ou tous les 200 kilométres le niveau

R L, O R, S e
G 11uuc au inuvlculr.

N’oubliez pas d’ouvrir le robinet d’essence avant de partir et de
mettre le contact au tableau.

Vous faciliterez le départ & froid en manceuvrant le volet d’air du
carburateur.

Démarrez toujours avec la. premiére vitesse et passez rapidement
en deuxiéme et troisiéme vitesse. Lorsque la voiture a atteint
une allure suffisante, prenez la quatriéme vitesse.

Ne roulez jamais inutilement un temps prolongé en premiére ou
en deuxiéme vitesse.

Restez toujours le plus possible en prise directe sans descendre
cependant au-dessous de 20 kms. & I’heure.

Ne dépassez jamais 40 kms. & I’heure avec une voiture neuve.
Ne marchez pas & une allure supérieure a 8o kms. a ’heure.
Débrayez toujours et coupez les gaz pour changer de vitesse.
Coupez les gaz dans un virage, mais ne débrayez pas.

Ne tenez pas le pied sur la pédale de débrayage pendant la marche
de la voiture.

Veillez & ce que la pédale de débrayage ne touche jamais au plancher. .

Ne faites pas patiner inutilement I’embrayage et emballez le moteur
pour épater les badauds.
Débrayez toujours et coupez les gaz pour passer un caniveau ou

A

un passage a niveau.
Ne débrayez pas dans les descentes.

Si vous étes débutant, ne vous engagez pas dans une descente raide
sans mettre le moteur en prise.




guerez moins les organes v1taux en vous servant des frems
a condition qu’ils soient bien réglés.

Souvenez-vous, qu’aprés avoir roulé quelques dizaines de kilométres,
une petite quantité d’eau s’échappe par le tube de trop-plein
du radiateur; une fois un certain niveau atteint, ce dernier ne
varie plus.

Vérifiez souvent, trés souvent méme, tous les huit jours ou tous les
1000 kms. le niveau du liquide de vos accumulateurs et I’état

Vérifiez que votre dynamo charge.

Ne roulez jamais si la pression d’huile au manomeétre est & zéro.

Si la pression.d’huile reste & zéro en voulant repartir, ne vous affolez ]

pas sans avoir préalablement frappé légérement le. manométre
avec le doigt, l'aiguille. pouvant se trouver coincée.

Observez scrupuleusement les réglements du code de la route.
Soyez toujours maitre de votre voiture, vitesse, direction, freins.

Rappelez-vous' qu’une voiture sans frelns est comme un bateau 2
la derlve

Si vous- croyez’ avoir tout verlﬁe regardez encore une fo1s

le niveau d’ hu11e du’ mo‘eeur

le radiateur; - !

les freins,-

les accumulateurs.

Instruisez-vous avec votre notice d’entretien,

et en route, respectez les piétomns, les cyclistes, les trottoirs ;
respectez aussi les prescriptions départementales et communales
pour la traversée des villes et des villages.

Si vous suivez ces quelques préceptes, vous prolongerez la vie de
votre voitures,
Vous ne regretterez jamais votre acquisition.
Vous n’aurez pas de contravention.
Vous roulerez avec plaisir et vous contrlbuerez au déve-
loppement de 1’automobile.
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Le type GM comporte un bloc moteur qui réunit en un seul
ensemble : le moteur proprement dit, I’embrayage, la boite de vi-
tesses et le pédalier. Nous décrirons successivement ces différents
organes.
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FIG. 2. — BLOC MOTEUR MATHIS 10 CV, TYPE GM.

A. — MOTEUR

Le moteur proprement dit est un 4 cylindres alésage de 70 mm.

~course de 105 mm. La culasse est démontable et les soupapes com-

mandées par des podssoirs réglables, sont inclinées sur la verticale.
Les pistons en alliage d’aluminium sont munis de segments et de



































































