FREINS HYDRAULIQUES

(La Notice Spéciale est jointe & chaque voiture.)

Vérifier la garde de la pé&ale de frein & pied (2 cm)

AMORTISSEURS ET PNEUS

Le bouton marqué d’un point rouge commande les amor- |

tisseurs arriere.
A vitesse réduite, desserrez vos amortisseurs réglables.

A grande vitesse, serrez vos amortisseurs modérément et

un peu plus & 'AV qu a I'AR..

Gonflez les pneus correctement £

| 3/4 ke & TAV et
2kl 8 PARS

'OBSERVATIONS GENERALES

Par temps froids, faites les premiers 5 & 10 km. sans roue
libre, afin d’éviter que Votre moteur ne vienne i caler en roue
libre. ' :
Pour bien bénéficier ‘des avantages de la roue libre, rappelez-
vous que sans roue libre, 1 km. route équivaut a-350 m. piston ;
en roue hbre, vous devez économiser au minimum ]20 m., c'est-

a-dire que 'votre compteur’ spec1al mdlquera 230 m.

Pour un conducteur experlrnente ces resultats peuvent en-
core 8tre améliorés.

Dans les  cotes & profil et de longueur partlcuherement

anormales (p1u31eurs dizaines de km. et pente de 15 & 20%)
et par temps tres chaud; la pompe & essence peut se desamorcer

par suite de la formation d'un tampon de vapeur d’essence .

empéchant le carburant d’affluer vers la pompe.

- Pour remédier & cet arrét de fonctionnement, il suffit de
démonter le petit dome-vapeur surmontant. la valve de sortie.

En donnant ensuite au moteur 2 ou 3 tours au moyen du dé-

marreur, on provoque 1'évacuation du tampon de vapeur et le
réamorcage de la pompe.
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CoTE CARBURATEUR

-

‘Morteur
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GRAISSAGE ET ENTRETIEN DES
8 CYLINDRES MATHIS

GROUPE I

LE MOTEUR

Caractéristiques du moteur :

Alésage
Course
Cylindrée

Puissance fiscale (France)

Puissance au frein, environ ... ...

Ouverture admission ...

Fermeture admission ... -

Réglage ; ;
dela | Ouverture échappement

dls.tnbu" Fermeture échappement
tion : ;

Jeu - aux poussoirs
a froid

3 litres 3,5 litres

69,85 mm. 75 mm.

99,50 mm. 99,50 mm.

3,048 litres - 3,516 litres
17 CV. 20 CV.
75 CV. 85 CV.

N

3 litres et 3,5 litres

Point mort haut

89 mm. aprés point mort
bas

86,5 mm. avant point mort
) bas

0,3 mm. aprés point mort
haut

Echappement 25/100 mm.

~ Admission 20/100 mm.

Ces cotes peuvent &tre prises sur les cylindres 4 et 8 en

dévissant le petit bouchon ad hoc.

Avance a I’Allumage : 5/10 mm.

avant point mort. haut.

Ordre d’Allumage : | —6—2 —5—8 —3 —7 —4.

Ecartement des pointes des Bougies: 6/10 mm.




Carburateur :

Type STROMBERG DowN - DRAFT.
(La” Notice Spéciale est jointe & chaque voiture.)

3 litres 3,5 litres
Gicleur principél ............ 64 66
Ventilation ... ... ... ... ... .. - 100 100
By-Pass ... ... ... e R 33 420033
Pompe ... ... ... ... 80 80

Alimentation : Pompe & essence.

(La Notice Spéciale est jointe & chaque voiture.)
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Jauge a essence : _ : ;
(La Notice Spéciale est jointe a chaque voiture.)
En cas de non fonctionnement, vérifier le fusible (sous la
planche de bord).
Contenance du réserveir a essence :

65 litres environ.

Capacité du systéme de refroidissement :

11 litres-environ.

Ventilateur :

Régler la tension de la courroie au moyen du dispositif a
excentrique de manitre & ce que sous une légére pression des
doigts les deux brins ne puissent se toucher.

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

1° Donner toute I'avance (pousser la tirette & fond vers I'AV).

2° Fermer presque complétement le volet d’air (pousser la tirette
partiellement vers I'AR).

3° Mettre le contact.

4° Donner un peu de gaz & 'accélérateur.

5°: Mettre le démarreur en marche.

6° Repousser rapidement la tirette d’air dés que le moteur est parti.

Si le moteur ne part pas en 2 ou 3 secondes, arréter le
démarreur et laisser la batterie se reposer pendant quelques
instants.

Recommencer ensuite comme ci-dessus, mais ne 'plus
fermer le volet d’air.

LUBRIFICATION DU MOTEUR

Le carter du moteur contient 7 litres d’huile. Il est recom-

mandé d’utiliser & cet effet les Huiles:
ANTAR-SPORT en été,
ANTAR-DEMI-FLUIDE en hiver.

Vérifier le niveau d’huile tous les 300 km.

Vérifier constamment ‘la pression d’huile au manometre ;
elle doit étre de 0,5 kg. au ralenti & chaud et de 1 a 1,5 kg. en
marche normale, également & chaud.

Changer le filtre d’huile tous les 8 & 10.000 km.

Pour le graissage « INTERLUB» voir la Notice Spéciale
jointe & chaque voiture. Pour les voitures non munies de cet
appareil nous recommandons d’incorporer &4 l'essence contenue
dans votre réservoir une certaine quantité d’huile ANTAR-
CYLINDRE, conformément aux.indications portées sur le bidon.

N’accélérez jamais votre moteur 3 vide et a froid.

N'oubliez pas que les meteurs ne peuvent &tre considérés
comme rodés avant 2.000 km.

Pour les vidanges d’huile du moteur se reporter a la Notice
Générale d’Entretien. — Employer exclusivement les huiles

ANTAR.-
ALLUMAGE

Huiler le distributeur tous les 2.000 km. S'assurer du syn-
chronisme des 2 rupteurs.




EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Lubrifier tous les 2.000 km. les deux paliers de la dynamo
par les graisseurs, avec quelques gouttes d huile Antar demi-fluide.

Vérifier le niveau de la batterie tous les 8 jours.
GROUPE 11

L’EMBRAYAGE

Graisser fréquemment la butée d’embrayage, avec de 1’huile
Antar demi-fluide.

Tube oe qrasssage.
A

Embrayage

GROUPE 111

LA BOITE DE VITESSES

Vérifier tous les 1.500 km. le niveau d’huile. Employer,
pour la lubrification de la boite de vitesses, le méme Type
d’huile que pour le moteur. ,

Ne pas appuyer sur le bouton du levier lorsque vous
passez, sans débrayer, de deuxiéme en troisi¢me, ou

|
\
|
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vice versa en roue libre, sinon vous risquerez ainsi
de casser votre boite. ‘
Pour passer de 2¢ roue serve & 3¢ roue serve ou vice versa,

appuyez sur le bouton, mais débrayez obligatoiremént.

Schéma de la position des vitesses sur la boite 2 roue libre
GROUPE 1V

PONT ARRIFERE

(Voir la Notice Générale de Graissage et d’Entretien jointe & chaque voiture.)

Lubrifier tous les 2.000 km. les spicers & la graisse ANTAR-
PRESSION. : ‘

Graisser tous les 1.500 km. & I'huile épaisse le palier central
sur les chéssis longs FOH munis de ce dispositif.

Resserrer tous les 1.500 km. les boulons des pla_teaux de
spicers. : :
Resserrer tous les 3.000 km les brides de ressorts AR.

GROUPE V

ESSIEU AVANT

(Voir Notice Générale’ d’Entretien et de Graissage.)

*

Resserrer tous les 3.000 km. les brides de ressorts AV.
Graisser les fusées & T'huile Antar-Sport.




